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- 2 - 6≈(60) 220-240 E27 360° 3000 A+ 600 80 NO 15.000 25.000 105 60 10 0,0071 ASA 007346 555276.0101

- 1 - 6≈(60) 220-240 E27 360° 3000 A+ 600 80 NO 15.000 25.000 105 60 10 0,0071 ASA 101259 555305.0101

- 2 - 8≈(60) 220-240 E27 360° 3000 A 800 80 SI 15.000 25.000 105 60 10 0,0071 ASA 101129 555286.0101

- 2 - 8≈(100) 220-240 E27 360° 3000 A 800 80 NO 15.000 25.000 105 60 10 0,0071 ASA 101662 555288.0101

- 2 - 10≈(100) 220-240 E27 360° 3000 A+ 1000 80 SI 15.000 25.000 105 60 10 0,0071 ASA 009289 555383.0101

- 3 - 8,5≈(60) 220-240 E27 260° 3000 A++ 850 80 NO 15.000 25.000 111 60 10 0,0071 ASA 020659 555215.0101

- 3 - 8,5≈(60) 220-240 E27 260° 6500 A++ 850 80 NO 15.000 25.000 111 60 10 0,0071 ASA 020727 555216.0101

- 3 - 10≈(100) 220-240 E27 260° 6500 A++ 1000 80 NO 15.000 25.000 112 60 10 0,0071 ASA 020864 555218.0101

- 3 - 10≈(75) 170-240 E27 260° 6500 A+ 1000 80 SI 15.000 25.000 112 60 10 0,0071 ASA 101457 555285.0101

- 3 - 15≈(150) 220-240 E27 240° 3000 A++ 1500 80 NO 15.000 25.000 127 67 10 0,0095 ASA 101396 555306.0101

- 3 - 15≈(150) 220-240 E27 240° 6500 A++ 1500 80 NO 15.000 25.000 127 67 10 0,0095 ASA 101532 555307.0101

- 1 - 13≈(150) 220-240 E27 240° 3000 A++ 1300 80 SI 15.000 25.000 105 60 10 0,0071 ASA 102188 555284

- 1 - 13≈(150) 220-240 E27 240° 6500 A++ 1300 80 SI 15.000 25.000 105 60 10 0,0071 ASA 102256 555285

- 1 - 13≈(150) 220-240 E27 240° 4000 A++ 1300 80 SI 15.000 25.000 105 60 10 0,0071 ASA 102324 555370
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Goccia - GLS glass
A60   E27

Vetro - Glass Plastica - Plastic

Astuccio con asola

Pack with slot
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DATASHEET COD. 555286.0101

Nome prodotto: Lampadina LED Premium a filamento Goccia

Potenza (W): 8

Potenza equivalente (W): 60

Finitura: Trasparente

Alimentazione (V): 220-240

Tipo di attacco: E27

Fascio: 360

Temperatura di colore (K): 3000

Classe energetica: A

Flusso luminoso (Lumen): 800

CRI: >80

Dimmerabile: Si

Cicli di accensione: 15000

Durata media (ore): 25000

Altezza (mm): 105

Diametro (mm): 60

Materiale: Vetro
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