
 Allgemeine Hinweise
• Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten 

Inbetriebnahme zu beachten!
• Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!

• Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die 

Sicherheitshinweise
• Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

• Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, 
unbeschädigtem Zustand zu betreiben.

• Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen 
Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise 
• Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss 

den nationalen Bestimmungen zu entsorgen. 

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der 
permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, 
ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und 

Bilder verstehen sich als Beispielbilder.
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Artikelnummer Leistung Lichtfarbe Lichtstrom

92.SA12.30 18 W 3000K 1567 lm

92.SA12.40 18 W 4000K 1615 lm

92.SA12.C3 18 W C3 1605 lm

CRI
80 120°

Lebensdauer 40.000 h

Netzgerät inklusive

Weitere Informationen

Lichteigenschaften

Leistung 18 W

Lichtstrom 1605 lm

Lichtfarbe 
(C3 = umschaltbar) 3000K - 4000K

CRI (Ra) >80

Abstrahlwinkel 120°

IP 54

Durchmesser 300 mm

Höhe 48 mm

Ø 300 mm

Ø 48 mm

Artikelnummer Leistung Lichtfarbe Lichtstrom

92.SA12N.C3 18 W umschaltbar 1615 lm

92.SA12S.C3 18 W umschaltbar 1605 lm

Auch erhältlich mit Bewegungsmelder (S) oder Notlifhtfunktion (N):

Technische Daten

http://verolight.com/agb.html
http://verolight.com
karin holdener
Hervorheben

karin holdener
Hervorheben


