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LED-Einbaudownlight 3 x 3W rund
Recess mounted LED downlight 3 x 3W round

Beschreibung
•  LED-Einbaudownlight schwenkbar mit 3 x 3W Hochleistungs-

LEDs 
• Die Befestigung erfolgt mittels Klemmfedern 
•  Bitte nur mit konstant Stromversorgern von ARDITI betreiben 
• Hochleistungs-LED-Module nur in Reihe schalten

Description
•  Tiltable recess mounted LED downlight with 3 x 3W high-power 

LED
•  The downlight is held in place with spring clips
•  Please only operate with a constant current power supply from 

ARDITI
• Only connect these downlights in series

Technische Daten / Technical data
Lichtfarbe

Light colour
warmweiß

warm white
neutralweiß

neutral white
Artikelnummer

Article number
810034 810035

Farbtemperatur
Colour temperature

number of LEDs
Leistung typ.

Power typ.

nominal input current
mA 700

Lichtstrom typ.
Luminous flux typ.

lm 348 378

Abstrahlwinkel
Output voltage

° 40

Umgebungstemperatur (ta) max.
Ambient temperature (ta) max.

°C 50

Kabellänge
Cable length

mm 500

Abmessungen (Ø x T)
Dimensions (Ø x  t)

mm 78 x 47

Ausschnittmaße (Ø)
Cut-out dimensions (Ø)

Einbautiefe
Installation depth

mm 55

K 3000 4000

LED-Anzahl

mm 70

K 3 x 2,4W

W 7,2

Nenn-Eingangsstrom


